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R-NBFM-01

Frequenza 1.4-2.6 GHz
Copertura 15+ MHz
Risoluzione in frequenza 40 KHz

Potenza nominale in uscita 33 dBm

Stabilita in frequenza < 5ppm
Soppressione spurie di uscita > 70dBc
Banda IF 200 KHz

Connettore di uscita RF:

Tipo N femmina

Frequenza di uscita modulatore 79MHz
Soppressione spurie di uscita IF > 70dBc

Impedenza ingresso MPX 10 kOhm

Livello di ingresso MPX 0dBm (@ dev =75kHz )
Connettore di ingresso MPX BNC femmina
Impedenza ingresso SCA 10 kOhm

Livello di ingresso SCA 0dBm (@ dev =7 kHz )
Connettore di ingresso SCA BNC femmina
Impedenza ingresso Mono 10 KOhm

Livello di ingress Mono 0dBm (@ dev =75 kHz )
Connettore di ingresso Mono XLR femmina

Sensibilita del livello di

deviazione di uscita

+4dB + -3.5 dB (step 0.5 dB)
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R-NBFM-01

Frequenza 1.4-2.6 GHz
Copertura 15+ MHz
Risoluzione in frequenza 40 KHz

Stabilita in frequenza <+ 5ppn

Connettore di ingresso RF:

Tipo N femmina

Figura di rumore <12(dB

IMD IP3 +4 dBm

Banda IF 200 KHz

Ripple in banda IF <0.05dB

Selettivita @ + 200kHz > 100 (dB

Reiezione frequenza immagine e spurie > 65 dB

Dinamica -25dBm + -106dBm
Frequenza di ingresso demodulatore 79 MHz

Impedenza uscita MPX < 40 Ohm bilanciata

Livello di uscita MPX 0dBm (@ dev =75kHz )
Regolazione livello uscita MPX +4dB + -3.5 dB ( ste p 0.5 dB)
Risposta in frequenza 30 Hz|- 53 kHz <0.1dB
53 kHz — 80kHz <0.3dB
Separazione stereo > 60 dB
THD @ 1kHz € 0.04%
Rapporto S/N > 60 dB @ -40 dBm di segnale di
input
Connettore di uscita MPX BNC femmina
Regolazione livello uscita Mono +4dB + -3\5 dB ( st ep 0.5 dB)
Impedenza uscita Mono < 80 Ohm bilanciata
Livello di uscita Mono 0dBm (@ dev =75 kHz )
Connettore di uscita Mono XLR maschio
Risposta in frequenza 30 Hz|- 15 kHz <0.5dB
THD @ 1kHz £ 0.02%
Deenfasi 75/50 us
ra2- #
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Squelch ON/OFF

Livello Squelch -70dpbm + -90dBm
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R-NBFM-01

Interfaccia per controllo remoto RS485 / R§232

Interfaccia di comunicazione RS232

Potenza dissipata 50W

Alimentazione C.A. 115V +/- 10 % o0 230V +/- 10 %

Alimentazione C.C. 25V + 65V con isolamento
galvanico

I

Larghezza 482 mm

Altezza 44 mm

Profondita 480 mm

Peso 4 Kg
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Menu di configurazione
Tasti Menu di stato
Posizione 1 Altre posizioni
UP Menu precedente Menu precedente
DOWN | Menu successivo Menu successivo
RIGHT Sposta il cursore Sposta il cursore di Non utilizzato

di un posizione

verso destra

un posizione verso

destra

LEFT Non utilizzato Sposta il cursore di Non utilizzato
un posizione verso
sinistra
ENTER | Menu successivo Salva i parametri Menu successivo
impostati
ESC Main Status Display Esce e non salva i Main Status
parametri impostati Display
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R-NBFM-01
Wersion
Promy
“ersion
Software
MainStatus
Display
CONFIGURATION STATUS
Opzione Descrizione
Main Status Vengono visualizzate le misure di potenza per il
Display trasmettitore T-NBFM-01 e di campo ricevuto per il R-
NBFM-01.
Version Questo menu é visualizzato sia sul ricevitore che s ul
Software trasmettitore automaticamente per tre secondi, dopo diché
il display ritorna al menu principale di stato. Vie ne
visualizzata la versione del firmware del controllo re
istallato sulle schede modulatore/demodulatore
Version Proxy Questo menu € visualizzato sia sul ricevitore che s ul
trasmettitore automaticamente per tre secondi, dopo diché
il display ritorna al menu principale di stato. Vie ne
visualizzata la versione del firmware della scheda Proxy.
Configuration Permette di accedere ai parametri di configurazione
dell'apparato.
Far riferimento al capitolo 6
Status Permette di accedere ai parametri di stato dell’app arato.
Far riferimento al capitolo 7
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CONFIGURATION STATUS
RF Frequency
MPX Level
Limiter
IF Level
Remote Type
Control
Opzione Descrizione
RF frequency Permette di impostare la frequenza dell’apparato ne
seguente range: 1.9 GHz — 2.6 GHz.
Copertura di frequenza fino a 15+ 20MHz, risoluzion
40KHz.
MPX level Impostazione del livello di deviazione is tantanea.
Range +4dB + -3.5dB, step 0.5dB
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R-NBFM-01

Limiter Abilitazione/Disabilitazione funzione di limitazion
della deviazione al valore massimo di 80KHz

IF Level Programmazione del livello di uscita IF(19MHZz)

Range -15dB + 0dB, step 1dB

Remote Type

Control

Impostazione Tipo di controllo remoto
RS485(Protocollo Antenna Nord)

Valori accettati: 1 + 32; default:1
RS232

Baud rate 115200

8bit

No parita
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CONFIGURATION

STATUS

v

Status RF
Frequency

+

Status Local
Oscillator

v

Status
Deviation

¥

MPX Level

¥

Status Limiter

v

Status IF
Level

Status
Remote
Type Control
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R-NBFM-01
Opzione Descrizione
RF frequency Visualizzazione della frequenza dell'a pparato.
range: 1.9 GHz — 2.6 GHz.
Status Local Stato oscillatore:
Oscillator
LOCK agganciato
UNLOCK sganciato
N/A assente
Status Deviation Visualizzazione del valore di deviazione
istantanea in ingresso
Risoluzione = 1KHz
MPX Level Sensibilita del livello di deviazione di uscita

Range +4dB + -3.5dB, step 0.5dB

Status Limiter

Stato della funzione di

limitazione(Enable/Disable)

Status IF Level

Livel

o IF in uscita al modulatore

Status Remote Type
Control

Visualizzazione tipo di controllo remoto
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CONFIGURATION STATUS

v

RF Frequency

MPX Level

v

Squelch

v

Deenphasis

v

Remote Type
Control
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Opzione

Descrizione

RF frequency

Permette di impostare la frequenza dell’apparato ne

seguente range: 1.9 GHz — 2.6 GHz.

Copertura di frequenza fino a 15+ 20MHz, risoluzion e
40KHz.
MPX level Impostazione del livello MPX in uscita.
Range +4dB + -3.5dB, step 0.5dB
Squelch Abilitazione / Disabilitazione funzione di squelch
Impostazione livello: Range -70dBm £ -90dBm, step 1 dB
Deemphasis Abilitazione / Disabilitazione funzione di deenfas i

Impostazione costante: 50 / 75 uS

Remote Type
Control

Impostazione Tipo di controllo remoto
RS485(Protocollo Antenna Nord)

Valori accettati: 1 + 32; default:1
RS232

Baud rate 115200

8bit

No parita
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CONFIGURATION STATUS

v

Status RF
Frequency

¥

Status Local
Oscillator

v

Status
Deviation

v

MPX Level

v

Status
Squelch

v

Status
Deenphasis

Status
Remote
Type Control
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Opzione

Descrizione

RF frequency

Visualizzazione della frequenza dell'a

range: 1.9 GHz — 2.6 GHz.

pparato.

Status Local

Oscillator

Stato oscillatore:
LOCK agganciato
UNLOCK sganciato

N/A assente

Status Deviation

Visualizzazione del valore di deviazione

istantanea in ingresso

Risoluzione + 1KHz

MPX Level

v

bensibilita del livello di MPX di uscita

Range +4dB + -3.5dB, step 0.5dB

Status Squelch

Stato e livello impostato della funzione di

squelch

Status Deenphasis

Stato e costane impostata della funzione di

deenfasi

Status Remote Type
Control

Visualizzazione tipo di controllo remoto
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4 /
Connettore  LED del trasmettitore Tastiera a 6 tasti
(D)

o

g
eye
BEBH B3I

IF monitoria

LED Connettore di uscita Display
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4 ) $

Voce Descrizione

LED Verde: Apparato acceso

Off: Apparato spento

LED Trasmettitore

Verde: Indicazione OK
Rosso: Allarme
Spento:  Funzione
disabilitata

LED VERDE ROSSO
POWER Livello RF Livello RF di
di uscita uscita basso
OK
LO Oscillatore Oscillatore
agganciato sganciato
MPX Livello di Assenza di
deviazione segnale di
di ingresso ingresso, 0
ok: livello di
deviazione sopra
- >0KHz .
la soglia
- < 80KHz (80KHz)
LIMITER Limiter Limiter
abilitato, abilitato,
livello di livello di
deviazione deviazione >
OK 80KHz

Tastiera a 6 tasti Tastiera usata per la navigazion e dei menu
LCD Display alfanumerico 24x2
4 $

I 4" # |
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Connettore Descrizione
Connettori trasmettitore Connettore Descrizione
MPX Connettore di ingresso MPX,
tipo BNC
SCA Connettore diingresso SCA,
tipo BNC
MONO Connettore di ingresso mono,
tipo XLR
IF IN Non Usato
DATA IN Connettore di ingresso dati
per ripetitore digitale,
tipo BNC
RF OUT Connettore di uscita RF,
tipo N femmina

RS485

Connettore DB9 per il controllo remoto:
Pin 1. A 485

Pin2: B 485

Pin 3: +5V

Pin 4: NON CONNESSO

Pin5: RESET
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Pin 6: ALARM NORM CHIUSO

Pin 7: ALARM NORM APERTO

Pin 8: ALARM COM

Pin 9: Massa

Connettore C.C.

Ingresso 25-65V C.C. isolato galva

nicamente

Interruttore di rete

ON/OFF|dell'apparato

Fusibile

220V 1.6A

Connettore C.A.

220V 50/60Hz
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Voce Descrizione
LED i"Ccr
w ™
LED Trasmettitore
#"C I" %! :H LED VERDE ROSSO
0O C 7 FIELD 1 0" 1 0"
| ’H
Spento: Funzione Disabilitata
LO ; ;
I I
MPX 1" 7 %
"1 9% 1" I <
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! DC "19% !
4 HI%
+ PQ HI%
+ R4 HI%
SQUELCH | &>5 ) < &>5 )
:1 0.
1 0.:H
1} >5 ) 1
Tastiera a 6 tasti 5 11 % !'" 15
LCD $' (15 (0]
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I 0&42

Rete ON / OFF

|

de =—>E
[l= -]

LY

1T

Connettori Ricevitore

Connettore C.C. Connettore C.A.

T

4 # $
Connettore Descrizione
Connettori trasmettitore Connettore  Descrizione
MPX + Connettore di uscita MPX +,
tipo BNC
MPX - Connettore di uscita MPX -,
tipo BNC
MONO Connettore di uscita mono,
tipo XLR
IF OUT Non usato
DATA OUT Connettore di uscita dati per
ripetitore digitale, tipo BNC
RF IN Connettore di ingresso RF,
tipo N femmina
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RS485 Connettore DB9 per il controllo remoto:
Pin1: A 485
Pin2: B 485
Pin 3: +5V
Pin 4: NON CONNESSO
Pin5: RESET
Pin 6: ALARM NORM CHIUSO
Pin 7: ALARM NORM APERTO
Pin 8: ALARM COM
Pin 9: Massa
Connettore C.C. ingresso 25-65V C.C.
Interruttore di rete ON/OFF|dell’apparato
Fusibile 220V 1.6A
Connettore C.A. 220V 50/60Hz
5 /
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6

POWER Livello di potenza di uscita sotto
la soglia (+20dBm)

LO LOCK Oscillatore locale sganciato

MPX Assenza di ingresso MPX / Livello
di deviazione >80KHz

LIMITER Limitazione della deviazione al
valore massimo di 80KHz

6

RF FIELD Livello del campo ricevuto sotto la
soglia (-80dBm)

LO LOCK Oscillatore locale sganciato

MPX Assenza di ingresso MPX / Livello
di deviazione >80KHz

SQUELCH Funzione di squelch attiva;L ivello
ricevuto inferiore al livello
impostato (range -70dBm * -90dBm)

13" # |
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